
Prozessanleitung zur Fehleranalyse bei
Problemen von BRC Solar Optimizern.

Verwendung von M500, M600-E, M600-M

Leerlaufspannung Strang messen
[Multimeter - Spannung DC ]

DC Schalter des Wechselrichters auf aus,
Strang von Wechselrichter trennen und

Leerlaufspannung messen

1

Stabil bei etwa der zu
erwartenden

Leerlaufspannung

Langsam veränderliche oder
niedrigere Spannung als

erwartet

2 Leerlaufspannung Optimierer messen
[Multimeter - Spannung DC]

Optimierer strangseitig trennen (DC Schalter weiterhin
am Wechselrichter aus), am Modul angeschlossen lassen und

Ausgangsspannung zwischen Optimierer String+ und String- messen

3 PV Modul prüfen
[Multimeter - Spannung DC/

Strommesszange]
Optimierer vom Modul trennen,

Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom
des Moduls messen

Auffälligkeiten am Modul

Modul defekt

keine Auffälligkeiten

Es liegt kein
Defekt am 

Optimierer vor 4

Hinweis: Bitte die
Sicherheitsvorgaben

aus der Bedienungsanleitung
beachten

Langsam veränderliche oder
niedrigere Spannung als

erwartet

!
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Stabil bei etwa der zu
erwartenden

Leerlaufspannung

Vorsicht beim Trennen 
der Verbindung, 

Lichtbogen-Gefahr!

!

Reset durchführen:
Modul vom Optimierer

trennen, ca. 1 Min warten,
wiederanschließen und
Messung wiederholen

Stabil bei etwa der zu
erwartenden

Leerlaufspannung

Langsam veränderliche oder
niedrigere Spannung als

erwartet



4

Optimierer ist defekt. 
Bitte schreibe uns eine

E-Mail an support@brc-solar.de
und gib uns die Info an welchem Schritt

des Testprozesses der erste Fehler
aufgetreten ist. 

Durchgang bei Module+ zu String+ UND
KEIN Durchgang bei Module+ zu Module- UND
KEIN Durchgang bei Module+ zu String- UND
KEIN Durchgang bei Module- zu String+ UND
KEIN Durchgang bei Module- zu String- UND
KEIN Durchgang bei String+ zu String- UND

KEIN Durchgang bei Module+ zu String+ ODER
Durchgang bei Module+ zu Module- ODER
Durchgang bei Module+ zu String- ODER
Durchgang bei Module- zu String+ ODER
Durchgang bei Module- zu String- ODER
Durchgang bei String+ zu String- ODER
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Durchgang Optimierer messen
[Multimeter - Durchgang]

Optimierer vom Strang und vom Modul trennen.
Am Optimierer die Anschlüsse zueinander messen.

Diodenspannungen außerhalb
des erwarteten Bereichs

6

Diodenverhalten Optimierer messen
[Multimeter - Diode]

Am Optimierer die Anschlüsse
zueinander messen.
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Es liegt kein
Defekt am 

Optimierer vor

Funktionalität Optimierer messen
[Strommesszange]

Optimiererströme im Betrieb mit Stromzange
messen, Verschattung beachten,

Temperaturen beachten

Der Differenzstrom muss kleiner als
der Strangstrom sein, bei gleichzeitigem

Vorhandensein eines Modulstroms

M500 und M600-E:
Module- zu Module+ : Diodenspannung 0,5V-0,7V

Module- zu String- : Diodenspannung 1,2V-2,5V
String- zu String+ : Diodenspannung 0,1V-0,3V

M600-M:
Module- zu Module+ : Diodenspannung 0,5V-0,7V

Module- zu String- : Diodenspannung 0,5V-0,7V
String- zu String+ : Diodenspannung 0,1V-0,3V

Strommesszange um String+: Strangstrom bestimmen
Strommesszange um Module+: Modulstrom bestimmen

Strommesszange um Module+ und String+: Differenzstrom bestimmen

                1.
               2.
3.

Differenzstrom ca. Strangstrom oder
Modulstrom größer als Strangstrom


